
KATEGORIE:

C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU

BYSTŘICE POD LOPENÍKEM (NIVNIČKA)

Tok: Nivnička (Bystřička)
Stanice: Bystřice pod Lopeníkem (Nivnička)
GPS: 48.9764735°N, 17.7612694°E
Obec: Bystřice pod Lopeníkem
ORP: Uherský Brod
Kraj: Zlínský

Stanice ve správě obce Bystřice pod Lopeníkem je umístěna na
mostním objektu přes vodní tok Nivnička (pozemek p. č. 2884 -
místní komunikace), poblíž č. p. 386 a 365.

Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-1170

Provozovatel stanice: Obec Bystřice pod Lopeníkem

Poznámka:

 

Stupně povodňové aktivity (cm)

I.SPA bdělost 75

II.SPA pohotovost 105

III.SPA ohrožení 135

Četnost hlášení SPA

I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně

Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: www.povodnovyportal.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/903
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