HP CERTIK (CERTIK)

EVIDENCNI LIST HLASNEHO PROFILU

KATEGORIE:

Tok: Certik

Stanice: HP Certik (Certik)

GPS: 49.01051°N, 14.49073°E
Obec: Ceské Budéjovice

ORP: Ceské Budéjovice

Kraj: Jihocesky kraj

Hlasny profil kat. C je umistén na konstrukci mostku (navazujici
komunikace p. ¢. 4734, 4733/1) na toku Certik v f. km 0,4.
Provozovatelem hladinoméru je mésto Ceské Budé&jovice.

Cislo hydrologického pofadi: 1-06-03-0560-0-00

Provozovatel stanice: Mésto Ceské Budéjovice

Poznamka:

Stupné povodnové aktivity (cm)

R Cartiy

Cetnost hlaseni SPA

I.SPA bdélost 60
I.SPA  pohotovost 70
II.SPA ohrozeni B s

I.SPA kazdych 20 min
II.SPA  kazdych 10 min
IIILSPA kazdych 5 min

Vodocetna lat: ANO
Prenos dat: ANO
SMS: ANO

Centrum automatického sbhéru dat: http://hladiny-vox.pwsplus.eu/
Namérena data jsou dostupna na: https://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/25717

export evidencniho listu: 05.11.2025 16:44

Veskerd uvadénd data jsou bez pravni zaruky.
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