EVIDENCNI LIST HLASNEHO PROFILU

JAROMERICE NAD ROKYTNOU (STEPANOVICKY POTOK) c

KATEGORIE:

Tok: Stépanovicky potok

Stanice: La;toomk;él‘ice nad Rokytnou (Stépanovicky
GPS: 49.09404°N, 15.89498°E

Obec: Jaromérice nad Rokytnou

ORP: Trebic

Kraj: Vysocina

HIasny profil kategorie C Jaroméfice nad Rokytnou - Stépanovicky

potok je

umistén na silni¢nim mosté (silnice II. tfidy smér

Hrotovice) na ulici K Raji. Provozovatelem je mésto Jaroméfice

nad Rokytnou.

Cislo hydrologického poradi: 4-16-03-028

Provozovatel stanice: Mésto Jaromérice nad
Rokytnou

Poznamka:

Stupné povodnové aktivity (cm)

ool

l¥ nad,
N

Cetnost hlaseni SPA

I.SPA  bdélost 920
I.SPA  pohotovost 120

. 180

III.SPA ohrozeni

I.SPA 1x denné
I.SPA 4x denné
III.SPA 3h hlaseni

Vodocetna lat: ANO
Prenos dat: NE
SMS: NE

export evidencniho listu: 27.03.2026 19:41

Veskerd uvadéna data jsou bez pravni zaruky.




