EVIDENCNI LIST HLASNEHO PROFILU

KOUTY NAD DESNOU - ANNIN (HUCIVA DESNA) c

KATEGORIE:

Tok: Huciva Desna

Stanice: Kouty nad Desnou - Annin (Huciva Desna)
GPS: 50.10481°N, 17.10817°E

Obec: Loucna nad Desnou

ORP: Sumperk

Kraj: Olomoucky

Ultrazvukové hladinomérné Cidlo na Hucivé Desné se nachazi na
Zelezo - betonovém mosté u Plra. Jedna se o hlasny profil kat. C.
Hladinomérné Cidlo je umisténo na mostni konstrukci u objektu ¢.
p. 17 v mistni ¢asti Annin. Profil monitoruje hlidkovéa sluzba obce,
déle je profil vybaven automatickym prenosem dat s moznosti
zasilani varovnych sms zprav. Obec dale varuje obec Velké Losiny
a obce Rapotin a Vikyrovice, které se nachazi na toku Desné pod
obci a ORP Sumperk. Provozovatelem je SO Udoli Desné.

Prumérny vodni stav: 40 cm

Cislo hydrologického pofadi: 4-10-01-0650-0-00

Provozovatel stanice: SO Udoli Desné

Prijemci varovnych SMS zprav:

predseda PK Louc¢na nad Desnou

mistopredseda PK Lou¢na nad Desnou

¢lenové PK Lou¢na nad Desnou

PK Velké Losiny

PK Rapotin

PK VikyrFovice

Poznamka:

Stupné povodnové aktivity (cm)
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Cetnost hlaseni SPA

I.SPA bdélost 82
ILSPA  pohotovost 105
II.LSPA ohrozeni B e

I.SPA kazdych 20 minut
I.SPA  kazdych 10 minut
II.LSPA  kazdych 5 minut

Vodocéetna lat: ANO
Pfenos dat: ANO
SMS: ANO

Centrum automatického shéru dat: http://www.edpp.cz
Namérend data jsou dostupna na: https://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/5915
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Veskerd uvadéna data jsou bez pravni zaruky.
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