SEBRANICE (JALOVY POTOK)

EVIDENCNI LIST HLASNEHO PROFILU

KATEGORIE:

C

Tok: Jalovy potok

Stanice: Sebranice (Jalovy potok)
GPS: 49.7694775°N, 16.2430383°E
Obec: Sebranice

ORP: Litomysl

Kraj: Pardubicky

Hladinomérné cidlo na Jalovém potoku se nachdzi na spravnim
Uzemi obce Sebranice. Hladinomérné cidlo je umisténo na
propustku o DN 1000 pod mostkem v prostoru koupalisté. Profil
neskytd moznost on-line sledovani vodnich stav(

Cislo hydrologického pofadi: 1-03-02-0120-0-00

Provozovatel stanice: Obec Sebranice

Poznamka:

1. SPA nastava pfi zaplnéni propustku DN 1000 cca do %
kapacitniho pInéni, tj. pfi pritoku vys$sim nez 1130 I/s, 2.
SPA nastdva zaplnéni propustku DN 1000 cca do 4/5
kapacitniho pInéni, tj. pfi pritoku vy$sim nez 2200 I/s, 3.
SPA nastava pti zac¢atku prelévani vody z propustku DN

1000, tj. pri prdtoku vyssim nez 2400 I/s.

Stupné povodnové aktivity (cm)

Cetnost hlaseni SPA

I.SPA 1x denné
ILSPA 4x denné
IIILSPA 3 hod hlaseni

Vodocetna lat: NE
Pirenos dat: NE
SMS: NE

Centrum automatického shéru dat: profil neumoziuje prenos dat

export evidencniho listu: 17.05.2024 00:39

Veskerd uvadéna data jsou bez pravni zaruky.




