EVIDENCNI LIST HLASNEHO PROFILU

LOBODICE (MORAVA)

KATEGORIE:

Tok: Morava

Stanice: Lobodice (Morava)

GPS: 49.39523°N, 17.30506°E
Obec: Lobodice

ORP: Pferov

Kraj: Olomoucky

Hlasny profil kat. C je umistén vychodné od intravildnu na mosté
pod soutokem vodniho toku Blata s Moravou. Profil je osazen
ultrazvukovym bezkontaktnim hladinomérnym cidlem
s automatickym prenosem namérenych dat a s moznosti zasilani
varovnych SMS zprdv. SPA jsou platné pro Usek: od hldsného
profilu po soutok s vodnim tokem Valova . Provozovatelem
hladinoméru je obec Lobodice.

Cislo hydrologického pofadi: 4-12-01-0250-0-00

Provozovatel stanice: obec Lobodice

PFijemci varovnych SMS zprav:

Predseda PK obce Lobodice

Predseda PK mésta Tovacov

Mistopfedseda PK mésta Tovacov

Tajemnik PK mésta Tovacov

Predseda PK obce Troubky

Mistopfedseda PK obce Troubky

Poznamka:

Prijemci zprav o vySce hladiny jsou pfedsedové,
mistopredsedové, popfipadé tajemnici povodfovych komisi
obce Lobodice, Troubky a mésta Tovacov. Provozovatel
stanice dale informuje o aktudlni situaci pfislusné ORP

(Pferov) a obce nize po toku - Uhficice a Kojetin.

Stupné povodnové aktivity (cm)
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Cetnost hlaseni SPA

ILSPA  bdélost [x] 400
II.SPA  pohotovost |E| 450
IILSPA ohrozeni [x] 500

I.SPA min. 1x denné
ILSPA min. 2x denné
IIILSPA min. 3x denné

Vodocetna lat: ANO

Prenos dat: ANO

SMS: ANO

Centrum automatického sbéru dat: www.hladiny.cz




Namérend data jsou dostupna na: https://www.hladiny.cz/cz/#Ivs#graph#23899#Lobodice-H

export evidencniho listu: 09.05.2025 16:30 Veskerd uvadéna data jsou bez pravni zaruky.
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