EVIDENCNI LIST HLASNEHO PROFILU

LOPENIK (HRUBAR)

KATEGORIE:

Tok: Hrubar

Stanice: Lopenik (Hrubar)

GPS: 48.94667°N, 17.75724°E
Obec: Lopenik

ORP: Uhersky Brod

Kraj: Zlinsky

Hlasny profil kat. C je umistén na mosté u ¢. p. 161. Profil je
vybaveny ultrazvukovym hladinomérem s automatickym
prenosem dat. Provozovatelem je obecni Ufad Lopenik.

Cislo hydrologického poiadi: 4-21-09-026

Provozovatel stanice: OU Lopenik

PFijemci varovnych SMS zprav:

Starosta obce Lopenik

Mistostarosta obce Lopenik

Poznamka:

Stupné povodnové aktivity (cm)
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Cetnost hlaseni SPA
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(Hrubar) LT

ILSPA  bdélost =] s0
I.SPA  pohotovost x] 75
IILSPA ohrozeni x] 100

I.SPA min. 1x denné
I.SPA min. 2x denné
IIILSPA min. 3x denné

Vodocetna lat: NE
Prenos dat: ANO
SMS: ANO

Namérena data jsou dostupna na:

Centrum automatického shéru dat: http://www.hladiny.cz/

https://www.envimonitoring.cz/cz/#Ilvs#graph#42688#Lopenik-H

export evidencniho listu: 15.12.2025 09:21

Veskerd uvadéna data jsou bez pravni zaruky.
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