EVIDENCNI LIST HLASNEHO PROFILU

NALOUCANY - MLYN (OSLAVA)

KATEGORIE:

Tok: Oslava

Stanice: Naloucany - mlyn (Oslava)
GPS: 49.24752°N, 16.11237°E
Obec: Naloucany

ORP: Nameést nad Oslavou

Kraj: Vysocina

Hlasny profil kat. C se nachdzi na konstrukci mostu u objektu
mlyna (¢. p. 46). Informace o vyvoji stavu hladiny v hlasném
profilu sleduje povodiovy organ obce Nalouc¢any a informace dale
pfedava povodiovému orgdnu SO ORP Namést nad Oslavou.
Provozovatelem hladinoméru je obec Naloucany.

Cislo hydrologického pofadi: 4-16-02-0670-0-00
Nejvyssi zaznamenany stav: 386cm (03.11.2020)

Provozovatel stanice: Obec Naloucany

Prijemci varovnych SMS zprav:

starosta obce

Poznamka:

Stupné povodnové aktivity (cm) Cetnost hlaseni SPA
I.SPA  bdélost =] 140 LSPA  min. 1 x denné
II.LSPA  pohotovost x] 230 ILSPA  min. 4 x denné
II.SPA ohrozeni |E| 350 III.SPA kazdé 3 hodiny

Vodocetna lat: ANO
Prfenos dat: ANO
SMS: ANO

Namérena data jsou dostupna na: https://www.edpp.cz/zarizeni/naloucany-mlyn-oslava-/

export evidencniho listu: 17.12.2025 06:11

Veskerd uvadéna data jsou bez pravni zéruky.
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