EVIDENCNI LIST HLASNEHO PROFILU

SUMICE (OLSAVA)

KATEGORIE:

Tok: Olsava

Stanice: Sumice (Olsava)

GPS: 49.029821°N, 17.724629°E
Obec: Sumice

ORP: Uhersky Brod

Kraj: Zlinsky

Hlasny profil kat. C se nachazi v centralni ¢asti intravildnu obce
na mosté silnice ¢. 11/495. Ultrazvukové ¢idlo vodni hladiny je
umisténo na spodni kovové konstrukci betonového mostu.
Provozovatelem stanice je obec Sumice

Cislo hydrologického pofadi: 4-13-01-0960-0-00

Provozovatel stanice: Obec Sumice

PFijemci varovnych SMS zprav:

Starosta obce Sumice

Mistostarosta obce Sumice

Starosta mésta Uhersky Brod

Mistostarosta mésta Uhersky Brod

OZP Uhersky Brod

KR Uhersky Brod

Poznamka:
Vyvoj stavu hladiny v hlasném profilu sleduje povodfovy
orgén obce Sumice, informace predavé povodiovému

organu mésta Uhersky Brod a ORP Uhersky Brod.

Stupné povodnové aktivity (cm)

Cetnost hlaseni SPA

ILSPA  bdélost x] 265
I.SPA  pohotovost [x] 300
III.SPA ohrozeni |E| 335

I.SPA kazdych 20 minut
II.SPA  kazdych 10 minut
IILSPA  kazdych 5 minut

Vodocetna lat: ANO
Prenos dat: ANO
SMS: ANO

Centrum automatického sbéru dat: http://hladiny-vox.pwsplus.eu
Namérena data jsou dostupna na: https://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/7374
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Veskerd uvadéna data jsou bez pravni zaruky.



https://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/7374

