EVIDENCNI LIST HLASNEHO PROFILU

UHERSKY BROD - UJEZDEC (OLSAVA - POD SOUTOKEM S LUH. P.)

KATEGORIE:

Cislo hydrologického pofadi: 4-13-01

Provozovatel stanice: MéU Uhersky Brod

PFijemci varovnych SMS zprav:

Méstska policie Uhersky Brod 572 805 291

Starosta mésta Uhersky Brod

Mistostarosta mésta Uhersky Brod

OZP Uhersky Brod

KR Uhersky Brod

Poznamka:

Stupné povodnové aktivity (cm)

Tok: Olsava
. Uhersky Brod - Ujezdec (Ol$ava - pod ‘OEC - k ;?E.sm.»,m ,r al: I.f'
Stanice: Bt : . b
soutokem s Luh. p.) i, ¢
& L2 B 3 abirad,
GPS: 49.03349°N, 17.68841°E F7 B )
Obec: Uhersky Brod : ‘ S =z
ORP: Uhersky Brod 2 . W
Kraj: Zlinsky o R
= | S ’ "“ -
Hlasny profil kat. C ve spradvé mésta Uhersky Brod se nachazi na e v ; r;"'-
toku Olsava v F. km 24,77 pod soutokem s Luhacovickym o §
potokem. Mésto dale varuje obce Drslavice a HradCovice lezici po = 3 e
proudu toku Olsava. e Pl gy

Cetnost hlaseni SPA

I.SPA  bdélost =] 220 1.SPA
II.LSPA  pohotovost x] 360 1I.SPA
lIl.SPA ohrozeni x| 470 1I.SPA

kazdych 20 minut
kazdych 10 minut
kazdych 5 minut

Vodocetna lat: ANO

Prenos dat: ANO

SMS: ANO

Centrum automatického sbéru dat: http://hladiny-vox.pwsplus.eu

Namérend data jsou dostupna na: https://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/7390

export evidencniho listu: 03.05.2025 21:09

Veskerd uvadéna data jsou bez pravni zaruky.
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