EVIDENCNI LIST HLASNEHO PROFILU

VERNIROVICE 6. HP - STRED (MERTA)

KATEGORIE:

C

Tok: Merta

Stanice: Vernirovice 6. HP - stred (Merta)
GPS: 50.03054°N, 17.12654°E

Obec: Vernirovice

ORP: Sumperk

Kraj: Olomoucky

Ve stfedu obce Vernifovice se na zrekonstruovaném mosté (u ¢.
p. 112) nachdzi hlasny profil kat. C, Vernifovice 6. HP C (Merta),
ktery slouzi k indikaci Merty po soutoku s Kamenitym a
Ztracenym potokem. Jednd se o hladinomérné cidlo s
automatickym prenosem dat a zasilanim varovnych sms.
Nahradni pozorovéani za povodné zajistuje SDH a PK obce
Vernifovice. Provozovatelem je SO Udoli Desné.

Cislo hydrologického pofadi: 4-10-01-0700-0-00
Prumérny vodni stav: 25 cm

Provozovatel stanice: SO Udoli Desné

PFijemci varovnych SMS zprav:

Predseda PK Vernifovice

Mistopfedseda PK Vernifovice

Clenové PK Vernifovice

PK Sobotin

PK Petrov nad Desnou

PK Rapotin

PK Vikyrovice

Poznamka:
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I.SPA kazdych 20 minut
II.SPA  kazdych 10 minut
IILSPA kazdych 5 minut

Vodocetna lat: ANO

Prenos dat: ANO

SMS: ANO

Centrum automatického sbhéru dat: http://edpp.cz

Namérena data jsou dostupna na: https://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/5420

export evidencniho listu: 24.05.2025 08:54

Veskerd uvadénd data jsou bez pravni zéruky.
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