
Šelešovice - Protipovodňová opatření

Název Obec Katastr
ř. km
do

ř. km
od

Typ opatření Popis

Soutok Trňáku a
Kotojedky

Šelešovice Šelešovice 7.95 7.95 Zpevnění břehů
V místě soutoku Kotojedky a Trňáku
byly zpevněny břehy a upraveno koryto.

mapa

http://editor.dppcr.cz/pk_ppo/objppoinfo.php?seq=84389883
http://editor.dppcr.cz/pk_ppo/objppoinfo.php?seq=84389883
https://www.portalobce.cz/povodnovy-plan/sel_mapa-povodnoveho-planu-obce?zoom=12&amp;fullscreen=1&amp;podklady=0&amp;0=0&amp;1=0&amp;2=0&amp;3=0&amp;4=0&amp;5=0&amp;6=0&amp;7=0&amp;8=0&amp;9=0&amp;10=0&amp;11=0&amp;12=0&amp;13=0&amp;14=0&amp;15=0&amp;16=0&amp;17=0&amp;18=0&amp;19=0&amp;20=0&amp;21=0&amp;22=0&amp;23=2&amp;24=0&amp;25=0&amp;26=0&amp;27=0&amp;28=0&amp;29=0&amp;30=0&amp;31=0&amp;32=0&amp;33=0&amp;34=0&amp;35=0&amp;36=0&amp;37=0&lon=-542774&lat=-1160195

